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Dry vs Wet : немного для начала

 В большом числе случаев, добыча обводненного материала 
технически легче и дешевле (глинистые и мерзлые грунты, 
россыпное сырье и пр.)

 Перекачивать (если есть такая возможность)дешевле, чем 
перевозить

 «Мокрый» способ – поточный, «сухой» – цикличный
 «Мокрый» способ – позволяет радикально сократить дистанции 

перемещения материалов
 В обводненных условиях – проще использовать воду, а не 

бороться с ней



Области применения «мокрого» способа

 Россыпи
 Выветрелые/эродированные участки рудных объектов;
 Рудные породы с невысокой крепостью
 Добыча ТПИ на шельфе
 Глубоководная добыча ТПИ на морском дне



Сферы применения в России и в ДФО

 Добыча янтаря (Калининградская обл., Запад России, 95% мировых запасов;
 Добыча россыпного золота (в основном, ДФО, а также в Сибири и на Урале); 

доля в мировой добыче <1%, доля в Российской золотодобыче >25% (снижается) 
или свыше 70 т в год (растет!!); лишь формальные запасы под дражный способ 
насчитывают сотни тонн, имеются отдельные россыпи  с дражными запасами 
>50 т золота;

 Добыча россыпной платины (в основном, в ДФО, а также немного на Урале);
 Добыча алмазов из россыпей (в основном, в ДФО, а также немного на Урале);
 Добыча олова из россыпей: почти остановилась, хотя запасы в ДФО огромны!
 Добыча титан-циркониевых песков (десятки млн куб.м, в больших объемах в 

ДФО, а также на юге Сибири и Урала);
 Добыча иного природного и техногенного сырья.



Технические преимущества «мокрого» 
способа

 Позволяет работать на рекордно низких содержаниях в исходном сырье
 Дает возможность существенно удлинить промывочный сезон
 Позволяет поддерживать значимо более стабильные показатели 
 Заметно менее капиталоемок, чем «сухой»
 Имеет намного более низкую себестоимость добычи и транспортировки
 Благодаря всему названному выше, позволяет объединять разрозненные и 

разноплановые (целиковые и техногенные) запасы в единые и более крупные 
объекты с намного более привлекательными показателями отработки;

 Более природо-щадящий способ
 Более привлекателен в глазах инвесторов и кредиторов



Опыт применения в России

 Ограничивается добычей россыпей дражным способом
 Дражный способ – почти полностью основан пока только на применении 

черпаковых драг
 Этот опыт – обширен и глубок: масштабно применяется с первых лет XX в. по 

настоящее время, имеет уникальные компоненты, мало- или вовсе 
неизвестные в мировой практике

 Однако он не всегда позволяет решать новые и более масштабные задачи
 Причина неиспользвания устройств иной конструкции: недостаток 

информации о практическом опыте их использования в сходных условиях 



Опыт применения в мире

 На рудном, техногенном и россыпном сырье
 Основан на применении широкого спектра всасывающих и черпающих 

агрегатов в сочетании и с обогатительными установками на борту, и с 
отдельными, плавучими или береговыми, установками

 Даже черпаковые драги – существенно изменили конструкции
 Допускает существенные вариации по масштабу работ, глубине черпания и т.п. 

– от сверхкомпактных и мобильных устройств для работы в небольших прудках до 
огромных морских платформ и устройств для работы в открытом море на 
глубинах до 5 км

 Позволяет эффективно решать очень широкий спектр крайне разноплановых 
задач

 Постоянно расширяется и развивается – и за этим имеет смысл следить 
внимательнее



Как это может быть применено

 Для совершенствования добычи на дражных и не-дражных запасах 
россыпей

 Для развития не только добывающей части технологий, но и схем 
переработки, что позволяют реализовать фабрики на отдельном понтоне или 
береговые установки с питанием «из-под воды»

 Для перехода от россыпной добычи к рудной – путем применения такого 
опыта на повторной переработке рудных хвостов прежних лет добычи

 Для «мокрой вскрыши» на обводненных приповерхностных участках рудных (в 
т.ч. крупных) объектов

 В некоторых случаях – и на добыче «рудного» сырья (как кимберлиты или 
золотоносные коры выветривания)

 Для добычи ТПИ на шельфе и в глубоководных частях морей вокруг России



Что важно помнить

 Внешняя похожесть конструкций на самом деле может скрывать 
принципиальные различия

 Сходные устройства могут применяться в разных условиях, а разные – в 
сходных

 Выбор в пользу того или иного технического решения и конструкции для него 
– сложная технико-экономическая задача: к этому нельзя подходить, как к 
выбору шляпы

 Если выбираете для удовольствия – берите что нравится; если для пользы –
тщательно обдумайте и спланируйте приобретение

 Кто не рискует – тот не пьет шампанское
УДАЧИ ВАМ!



Благодарю за внимание!
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